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DETECTOR DE METALES MVA 

(con unidades de control  MS y DIGITAL2) 
   

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: 
 

- Indicado para instalaciones con material a granel en caída libre (tolvas, 
tuberías, etc). 

- D: Diametro interior tubo detector de Ø25 mm hasta Ø100mm 
- Velocidad de caída: 100/ 4.000 mm./seg. 
- Capacidad máxima: ver tabla (valores orientativos, calculados con plástico 

granulado dimensiones 2-4 mm) 
- Temperatura máxima del producto 80° C. 
- Temperatura máxima del Detector 60° C. 
- Refrigeración por aire opcional para temperaturas hasta 200ºC 
- Fabricado en acero ínox aisi304 cepillado a protección alimentaria. 
- Tubo interno paso producto: plástico hp2065, acero ínox. Opcional tubo interno 

de POM para uso alimentario o vidrio. 
- Tensión de alimentación 85/264 V - 50/60 Hz con consumo inferior a 100 W. 
- Presión de aire 4 a 6 Bar. 
- Sensibilidad regulable mediante electrónica (MS o DIGITAL2) 
- Salida de detección máx. 200 mA. 
- Contacto en salida “change over” de 48 V - 5 A. 

 
CARACTERÍSTICAS DE SENSIBILIDAD, CAPACIDAD, DIAMETRO INTERNO: 
 

 MVA 25 MVA 35 MVA 50 MVA 70 MVA 100 

Ø paso interno 19 mm 29 mm 45 mm 65 mm 94 mm 
Capacidad l/h** 450 600 2.000 5.400 14.000 

Sensibilidades orientativas (diámetro esfera) 
Material Fe Inox Fe Inox Fe Inox Fe Inox Fe Inox 

Digital2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.35 0.9 0.5 1.0 0.6 1.2 
MS No disponible 0.5 0.8 0.6 1.2 1.0 1.5 1.3 2.0 

**calculado con plástico granulado dimensiones 2-4mm 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA DE MATERIAL 

SALIDA DE MATERIAL 
RECHAZADO SALIDA DE MATERIAL 

LIMPIO DE METALES 

(MVA con unidad de control MS) (MVA con unidad de control Digital2 



 

 
 
 

M I L A N O - B A R C E L O N A - P A R I S - M U N I C H  

 
 

Calamit España, S.L. 
C/ Arquitecto Moragas, 28 
08820 El Prat de Llobregat - BCN 
Tel. 932267336 – Fax 932261799 
 

www.calamit.es 
e-mail : info@calamit.es 
 

 

 
 

 E S P A Ñ A   S. L. 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES DE CONTROL: 
 
MS 
 
Control de la sensibilidad mediante potenciómetro en el interior del equipo. 
Leds de funcionamiento y aviso detección. 
Pulsador manual de comprobación funcionamiento / expulsión. 
 
DIGITAL2 
 
Pantalla digital con características de funcionamiento. 
Memoria de producto. Capacidad para memorizar hasta 6 productos, que reconocen el material y evitan 
así falsas detecciones. 
Menú con ajustes de características. 
Mayor sensibilidad de detección. 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES GENERALES 
 
 
 
Mod. MS 
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Mod. DIGITAL2 
 
 

 
 
 

CALAMIT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR SIN PREVIO AVISO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CATÁLOGOS DE 
SUS MÁQUINAS CON EL FIN DE ADECUAR SUS PRODUCTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE EXIGE EL MERCADO.
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